
Tempus® MONNEX 9BC har konstruerats för högsta 
effekt vid bekämpning av brand i bensin, diesel, 
E85 och andra kolväten och har sin givna plats på: 
bensinstationer, motorsportarenor, oljerafinaderier 
och oljeterminaler, petrokemiska anläggningar, 
gastillverkningsindustrin, flyganläggningar. Eftersom 
pulvret inte leder elektricitet kan den även användas 
mot brand i elektrisk utrustning.

Tempus® MONNEX 9BC är idealisk där snabb 
och pålitligt brandskydd är av yttersta vikt. 
Tack vare MONNEX™ specialsläckpulvers höga 
prestationsförmåga behövs mindre pulver, vilket 
resulterar i en lättare brandsläckare. Om man 
jämför Tempus® MONNEX 9BC med en släckare 
med standard pulver skulle det krävas ett mobilt 
pulveraggregat för att komma upp i samma 
prestationsförmåga.

Den höga temperaturen i förbränningszonen gör att 
Monnex™ specialsläckpulver exploderar och bryts 
ner till mycket små partiklar. Detta ökar dramatiskt 
ytstorleken för släckningsproccessen.

Tempus® MONNEX 9BC innehåller 9 kg MONNEX™ 
specialsläckpulver. Den är provad och godkänd 
enligt BS-EN 3 samt CE-märkt.väggmontage.

TEMPUS® MONNEX TPS 90 M - 233B
BRANDKLASS: 233B
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Vikt fylld Höjd x bredd 
x djup (cm)

Slanglängd 
inkl. munst Tömmningstid Kastlängd Fyllnings-

tryck Drivgas    
Använd-

ningstemp 
°C min/max

13,9 kg 61 x 30 x 20 62 cm 15 sek >4 m 1,5 MPa Kvävgas -30/+60

Tempus® MONNEX 9BC sägs vara världens mest effektiva pulversläckare för alla
lättantändliga vätskor och gaser.


