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SLÄCKCENTRAL X-4

ALLMÄNT 
•	 Avsedd för detektering och styrning av en släckzon
•	 Tydliga indikeringar och enkelt handhavande med inbyggd manöverpanel
•	 Certifierad enligt EN 12094-1 och EN 54-4
•	 Uppfyller kraven i SBF 1494 ”Kontrollenhet och fördröjningsanordning”
•	 Certifierad av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB

BESKRIVNING
Släckcentralen kan programmeras för två- eller ensektionsberoende. Sektionerna är avsedda för anslutning av 
konventionella detektorer. Manuella utlösningstryckknappar ligger på separat sektion. Statusindikeringar och 
knappar är integrerade i frontpanelen.

•	 Den processorövervakade strömförsörjningen säkerställer permanent övervakning och laddning av  
batterierna för reservdrift.

•	 Tre behörighetsnivåer finns för manövrering och programmering. Manövrering sker med brandkårsnyckel 
och kod beroende på behörighetsnivå.

•	 Förprogrammerade inställningar förenklar driftsättning och möjliggör en snabb och effektiv installation av 
systemet.

•	 Släckcentralen är enkel att manövrera och programmera via den inbyggda indikerings- och manöver- 
panelen. Ingen programvara behövs för programmering. Lysdioder indikerar aktuell meny och valda  
parametrar vilket guidar användaren under programmering.

•	 Alla händelser kan överföras till PC eller skrivas ut på ansluten skrivare via loggmodul SIM06-1 (tillbehör). 
Systemhändelser och manövreringar dokumenteras i kronologisk ordning.

•	 Kiddes släckcentral X-4 för släckanläggningar överensstämmer med EN 12094-1 och EN

54-4. Den är även testad och certifierad enligt byggproduktdirektivet (CPD) av VdS. Släckmodulen innehåller 
samtliga ingångar och utgångar som behövs för detektering av en släckzon och styrning av ett släcksystem. 

Modern och tidlös design möjliggör en enkel montering på nästan alla platser. 
Trots den kompakta designen ryms batterier för upp till 7Ah samt ett extra kort som utgångsmodul eller  
ytterligare relämodul.
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SLÄCKCENTRAL X-4

FUNKTION 
Alla huvudfunktioner samt de viktigaste optionerna enligt EN 12094-1 och SBF 1494 är integrerade 
i släckcentral X-4.

•	Ingångar för tre detekteringssektioner varav en sektion kan programmeras för “släckmedia ut-
löst” via tryckbrytare vilket är ett krav för koldioxid.

•	Ingång för manuella utlösningsknappar.
•	Ingång för felövervakning av släcksystemet t.ex. tryckvakter.
•	Ingång för mekanisk blockering av släcksystemet och/eller hållkrets för manuell fördröjning av 
släckmedelsutlösning

•	Ingång för nödstoppknapp för manuellt stopp av släckmedelsutlösning.
•	Två individuellt övervakade och separat styrda larmdonsutgångar för akustiska och optiska larm-
don. Aktivering av larmdon kan ske med olika signalkaraktär.

•	Utgång för Indikeringstablå för utlöst respektive blockerat släcksystem.
•	Utgång för magnetventil, magnet eller relä för utlösning av släcksystem. För styrning med flera 
utlösningsutgångar finns utgångsmodul och kontrollmodul som tillbehör. Vid utlösning av krut 
eller gasgeneratortyp krävs utbyte av släckmodul och omprogrammering.

•	Två växlande reläutgångar finns för överföring av Brand- och Felsignal. Dessutom finns 6 för-
programmerade växlande reläutgångar för anslutning av brandspjäll, ventilation eller externa 
utrustningar.

•	Två ingångar finns avsedda för yttre styrningar, t.ex. manuell blockering.
•	Programmerbar förvarningstid 0-60 sekunder för fördröjning av utlösningsaktivering.
•	Programmerbar utlösningstid.
•	Möjlighet till manuellt läge och avställning av sektioner.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Alla uppgifter i detta produktdatablad ska betraktas som normativa värden som härrör från tester samt våra samlade kunskaper och erfarenheter av produkten. Informationen ska inte användas för att 
läggas till grund för eller för att verifiera andra tester eller system. Firesafe tar inget ansvar för felaktigt användande av denna produkt. Användaren är ansvarig för att se till att den senaste versionen av 
detta dokument används. Informationen kan kontrolleras på vår hemsida www.firesafe.se. Detta dokument får inte kopieras utan skriftligt tillstånd från Firesafe.
Firesafe Sverige AB / Västberga Allé 36 C / 126 11 Hägersten / 010 - 155 09 00 / info@firesafe.se

Matningsspänning:   230VAC +10/-20%, 47-63Hz

Utgångsspänning: normalt 27,6VDC

Utgångsström från strömförsörjning: max 2,3 A

Utgångsström larmdonsutgångar: (maximalt 1A totalt för båda utgångarna!) 

Utgång 1 max 1A

Utgång 2 max 0,5 A

Utgångsström, släckstyrning: max 1A

Utgångsström, utlöst läge/signalutgång: max 0,5A per utgång

Egen strömförbrukning vid 24V: 80mA (utan yttre komponenter, övervakning 5,6kΩ)  
65mA (utan yttre komponenter, övervakning 47μF)

Sektionsspänning: 20V (övervakning 5,6kΩ) 
23V (övervakning 47μF)

Sektionsström utan aktiva detektorer: 3,7mA (övervakning 5,6kΩ) 
OmA (övervakning 47μF)

Övervakning: 5,6Ω eller 47μF 

Ledningsresistans: max 50Ω per ledare

Omgivningstemperatur -5˚C till +50˚C

Relativ luftfuktighet:   max 95% (ej kondenserande)

Dimensioner B x H x D: 330 x 330 x 90 (mm)

Skyddsklass standardkapsling: IP22

Anslutningshål: 5 st för PG16/M25 i ovansida

Färg: grå-vit, RAL 9002

Vikt: 3,3 kg

Godkännanden: VDS 0786-CPD-20808, SBSC 09-575

Produkt: Artikelnummer:

Släckcentral X-4 i standardutförande 322967

Batterier 7 Ah (2 st åtgår) NP7-12

Plastkapsling skyddsklass IP65 322975

Utgångsmodul 4 övervakade utgångar SZ58-3 322983

Loggmodul SIM06-1 inkl.kabel 324175

Kontrollmodul LKR21-1 324167

Släckmodul EXB1-1N 324159

OR/SR skåp A4 322991

OR/SR/Batteriskåp A3 323000


