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Pulversprinkler är ett utmärkt sätt att förhindra spridning 
av eld. De är mycket effektiva mot bränder i fibrösa  
material och i oövervakade utrymmen där man genom 
en minskad spridning av eld vinner både släckningstid 
och omfattning av skador. 

PULVERSPRINKLER

Foto från en test av pulversprinklers

TEKNISK INFORMATION
Pulversprinklern är en tryckladdad pulversläckare speciellt framtagen 
för montering i tak. Pulversprinklern är fylld med ABC-pulver som är ett 
mycket effektivt släckmedel och det enda som är klassat för samtliga 
brandtyper. Det brinnande ämnet kyls ner då pulvret kräver energi för 
att brytas ned och smälta. Pulvret stoppar brandens kedjereaktion och 
förhindrar på så sätt fortsatt förbränning. Det smälta pulvret bildar även 
en beläggning som effektivt skyddar mot återantändning.  
Pulversprinklern är CE-märkt.

Pulversprinklers är utmärkta att  t ex placera i soprum eller  
miljörum. En liten investering som minimerar skador vid en brand.

KONSTRUKTION
Behållaren är tillverkad i stål. Ventilen är försedd med  
manometer för övervakning av trycket. I ventilen finns en liten glasbe-
hållare som hettas upp vid eventuell brand, när den uppnått aktiver-
ingstemperaturen på mellan 68-93°C, beroende på modell, sprängs 
glasbulben och ventilen öppnas. Med hjälp av spridaren fördelas sedan 
pulvret över brandhärden. Pulversprinklern  
levereras med konsol för montering i tak.

Art nr
Mängd  
ABC Pulver

Bruttovikt 
kg

Arbets- 
tryck bar

Cylinderstorlek 
mm

Storlek inkl takfäste 
och ventil mm Aktivitetstemperatur Släckyta

Rekommenderad 
placeringshöjd

323955 2 kg 4 15 Ø 175 x 181 Ø 175 x 264 68 °C 1-1,5 m² / 3 m³ 1,5-2 m

335383 2 kg 4 15 Ø 175 x 181 Ø 175 x 264 93 °C 1-1,5 m² / 3 m³ 1,5-2 m

333963 6 kg 9,55 15 Ø 250 x 231  Ø 250 x 314 68 °C 3,5-4 m² / 8 m³ 2,5-3 m

81/01/766 6 kg 9,55 15 Ø 250 x 231  Ø 250 x 314 93 °C 3,5-4 m² / 8 m³ 2,5-3 m

328450 12 kg 16,8 15 Ø 300 x 277 Ø 300 x 361 68 °C 7-8 m² / 15 m³ 2,5-3,5 m

332627 12 kg 16,8 15 Ø 300 x 277 Ø 300 x 361 93 °C 7-8 m² / 15 m³ 2,5-3,5 m
 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
Pulversprinklers är effektiva mot 
bränder i fibrösa  material som 
trä, tyg och papper, mot bränder i 
plast och brännbara vätskor samt 
mot gasbränder. De är lämpliga 
för exempelvis förråd och rum där 
brandfarlig utrustning förvaras 
samt i soprum. Eftersom pulvret 
inte leder elektricitet kan den 
även användas i utrymmen med 
elektrisk utrustning.  

Aktivitetsgrad
Röd=68 °C / Grön= 93 °C

1 Takfäste
2 Testnippel
3 Manometer
4 Värmekänslig ventil


