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BUCKEYE KITCHEN MISTER

SLACKSYSTEM FOR STORKOK

ETT AUTOMATISKT SLACKSYSTEM AR
BASTA SKYDDET VID KOKSBRAND

Buckeye Kitchen Mister &r ett UL-300-listat och CE-maérkt
slacksystem for storkdk. Systemet ar automatiskt men kan
aven utlésas manuellt. Buckeye Kitchen Mister uppfyller de
hogsta kraven for slacksystem i storkok.

Buckeye Kitchen Mister - Férdelar

* Enkel och flexibel installation

* Snabb och effektiv slackning

* Hog tillforlitlighet, ingen elektricitet eller rérliga delar
e Vatskebaserat sldckmedel som latt kan tvéattas bort
» Kostnadseffektiva I6sningar

Slacksystemet bygger pa beprévad teknologi och ett effektivt
slackmedel som snabbt stoppar brandférloppet och motverkar
aterantandning. Det vatskebaserade slackmedlet mojliggor
enkel sanering, da det latt kan tvattas bort.

Buckeye Kitchen Mister anvénder avancerad sensorteknik
for att snabbt upptacka brandrisker och omedelbart initiera
slackningsatgarder. Denna teknologi ar avgérande for att
sékerstélla snabb respons och effektiv brandbek&mpning,
vilket bidrar till att skydda bade liv och egendom.

Systemet finns i olika storlekar och vi &r behjélpliga hela vagen
sa ni far ratt system for er verksamhet.

SERVICE & UNDERHALL

Firesafe erbjuder ocksa service och kontroll i enlighet med
NFPA 17A och tillverkarens anvisningar. Detta garanterar att
den 6nskade funktionen och tillforlitigheten bibehalls.

Kitchen Mister ska rutinmassigt underhallas av auktoriserade
installatorer var 6:e manad. En uttkad service utfors var
10:e ar enligt leverantdrens checklistor och kontrollrutiner.
Alla handelser, inklusive utldsta system, service, kontroller,
ombyggnader eller &ndringar, ska dokumenteras i
anlaggningens loggbok.

Modell Hojd cm Br m Vikt kg Flédespunkter
BFR-5 63 25 16 5
BFR-10 87 25 33 10
BFR-15 114 25 48 15
BFR-20 108 31 60 20

Arbetstryck: 14 bar

Temperaturomréde: 0 °C / +49 °C
Slackmedel: Potassium Karbonat
Cylindermaterial: Stal

Drivgas: Nitrogen

Certifieringar: UL-300 listat FILE EX6885, CE.
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