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FIRESAFE / FSB

Firestop Boards for Penetration Seals

Kontrollerat av: HKE

Europeiska godkdannanden:
ETA-nr: 25/0231 Penetration Seals
DoP-nr: FS/PP/FSP — 2025-07-30

CE 2821

PRODUKTDATABLAD

PRODUKTBESKRIVNING

FIRESAFE / FSB1 och / FSB2 ar brandskyddsskivor med invandig kédrna av stenull med hog tathet och som ar behandlade med FIRESAFE /
FSP brandskyddsfarg pa ena eller bada sidorna. FIRESAFE / FSB &r avsett for brandtétning av stérre dppningar och skapar en brand- och
roksaker tatning till angransande rum.

Brandmotstand Akustisk isolering Livslangd ! Overmalningsbar
< 240 minuter ) Rw <28 dB 25/ 25ar l Efter 24 timmar

Tekniska data:
1Y WA RN A Al EAN-kod 7070800102351
AT WA PN T [ VIl EAN-kod 7070800102368

Klar att anvanda, brandskyddsskiva av stenull med

Form brandskyddsfarg

Firg Vit yta, gulgrén karna feenie |
Fargkod RAL 9002/NCS $1002-Y -
(EN NSO ETTTAT TR {ET Tl 8l +5 °C till +50 °C . e =
o .. L 1]
. . . Oandlig i odppnat plastemballage och vid
ARERLEEEE temperaturer mellan +5 °C och +30 °C
Temperatur vid anvandning +5 °C till +50 °C
Kontinuerligt temperaturmotstand -20 °Ctill +70 °C
Genomhirdad 3.t|II 5 dagar beroende pa brandskyddsfargens
tjocklek och temperatur
Flexibilitet +12,5 % (enligt 1SO 11600)
Densitet 160 kg/m3
Termisk ledningsférmaga 0,039 W-m-K i enlighet med EN 12667
Brukskategori 1 Typ Z; i enlighet med EAD 350454-00-1104.
Kan 6vermalas ;) Ja Skanna QR-koden fér

Kan installeras fran 1 sida Ja detaljerad information

Luft- och roktat Jai enlighet med S, och Sy00 NEN 6075

50 mm bada sidor belagda:
Rw (C;C) =28 (-1;-2) dB

Akustiska egenskaper

Reaktion mot brand Klass E i enlighet med EN 13501-1

Certifiering/brandmotstand Klassificering i enlighet med EN 13501-1/2

VOC-innehall 1g/l

Europeiska godkdannanden ETA 25/0231. Penetration Seals

Testade kombinationer FIRESAFE / FSA — FSG — FSW — FSC — FSP — FSD —
M-bandage

Teststandard Testad i enlighet med EN 1366-3. Penetration Seals

Produktens livslangd Minst 25 ar

1 Tilldtna miljéférhallanden

Brandtatning for anvandning i miljder med < 85 % RH, skyddade mot temperaturer under 0 °C som
inte utsatts for regn och/eller UV (TR 024, typ Z,). Inomhusmiljéer.

2) Kan évermalas

FIRESAFE / FSB kan 6vermalas med de flesta vattenbaserade farger.

FIRE PROTECTION

anvdndningsmdjligheter eller felaktig anvdndning. Anvdndaren ansvarar fér att den senaste revisionen av detta dokument anvinds. Kontroll kan
gdbras pd var hemsida www.firesafe.no. Detta dokument far inte kopieras utan skriftligt samtycke fran Firesafe AS.

Alla upplysningar i detta datablad ska betraktas som végledande virden hdmtade frdn tester och var samlade kunskap och erfarenhet av produkten.
Dessa upplysningar far inte anvidndas som underlag eller verifikation fér andra tester eller system. Firesafe AS tar inte ansvar fér produktens vidare
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FIRESAFE / FS Brandskyddsfarg Skivtjocklek a Artikelnr

100.208

FIRESAFE / FSE1 Malade en sida 1000 x 625 mm

FIRESAFE / FSE2 Malade tva sidor 60 mm 1000 x 625 mm 50 st. 100.209

Tillgangliga dokument och godkdannanden for FIRESAFE / FSB:

Tekniska dokument ‘ Godkdnnanden

v' Produktdatablad (PDS) v Testad i enlighet med EN 1366-3

v" Tekniskt datablad (TDS) v Klassificering i enlighet med EN 13501-2

v' Sakerhetsdatablad (SDS) v Klassificering i enlighet med EAD 350454-00-1104
v" CE-markning v/ ETA.: 25/0231 Penetration Seals

v Utslappsrapporter v Prestandadeklaration (DoP)

v" Akustisk rapport

Dokumenten ovan kan erhallas fran din Firesafe-kontaktperson, via QR-kod (Digital Pass), eller pa Firesafes webbplats: www.firesafe.se.

anvdndningsmdjligheter eller felaktig anvdndning. Anvdndaren ansvarar fér att den senaste revisionen av detta dokument anvinds. Kontroll kan
gdbras pd var hemsida www.firesafe.no. Detta dokument far inte kopieras utan skriftligt samtycke fran Firesafe AS.

Alla upplysningar i detta datablad ska betraktas som végledande virden hdmtade frdn tester och var samlade kunskap och erfarenhet av produkten.
Dessa upplysningar far inte anvidndas som underlag eller verifikation fér andra tester eller system. Firesafe AS tar inte ansvar fér produktens vidare
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