FIRESAFE / FSD

Firestop Disc for Penetration Seals

PRODUKTBESKRIVNING

Datum: 2025-07-30
Rev.: 0

Utarbetat av: PP

Kontrollerat av: HKE

Europeiska godkdnnanden:
ETA-nr: 25/0237 Penetration Seals
DoP-nr: FS/PP/FSD — 2025-07-30

CE 2821

PRODUKTDATABLAD

FIRESAFE / FSD &r en sjalvhaftande skiva som bestar av virmeexpanderande material.
FIRESAFE / FSD kan formas runt sma genomforingar for en brand- och

roksaker tatning till angransande rum.

FIRESAFE / FSD &r en del av Firesafe brandtatningssystem.

Brandmotstand Livslangd
6 <120 minuter 25/ 25 ar

Férpackning:

FIRESAFE / FS

@ 65 mm, tjocklek 3 mm

FIRESAFE / Fs

Snabbt
Snabb installation

‘ Innerkartong — box Ytterkartong Artikelnr

12 288 st. 100.205

Tekniska data:
FIRESAFE / FS

Form

174

Forvaringstemperatur under transport
Temperatur vid anvandning
Forvaringstid

Kontinuerligt temperaturmotstand
Reaktion mot brand

Europeiska godkdnnanden
Teststandard

Produktens livslangd

EAN-kod 7070800102436

Klar att anvanda, sjalvhaftande brandtatningsskiva

Farg réd/brun med gré ytbelidggning

+5 °Ctill +30 °C

+5 °C till +60 °C

Minst 25 ar i o6ppnat plastemballage och vid temperaturer mellan +5 °C och +30 °C

-20 °C till +60°C

Klass E i enlighet med EN 13501-1

ETA 25/0237. Penetration Seals

Testad i enlighet med EN 1366-3. Penetration Seals

Minst 25 ar

Skanna QR-koden for
detaljerad information

FIRE PROTECTION

anvdndningsmdjligheter eller felaktig anvéindning. Anvdndaren ansvarar for att den senaste revisionen av detta dokument anvdnds. Kontroll kan
géras pd vdr hemsida www.firesafe.no. Detta dokument fér inte kopieras utan skriftligt samtycke frén Firesafe AS.

Alla upplysningar i detta datablad ska betraktas som vigledande virden himtade fran tester och var samlade kunskap och erfarenhet av produkten.
Dessa upplysningar fér inte anvéndas som underlag eller verifikation fér andra tester eller system. Firesafe AS tar inte ansvar fér produktens vidare
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e
v’ Brandmotstand < 120 v Murade och gjutna viggkonstruktioner, densitet > 350 kg/m3
v’ CE-certifierad v Murade och gjutna takkonstruktioner med densitet > 400 kg/m3
v Snabb och enkel installation v Isolerade och oisolerade gipsviggar = 100 mm

v" Enkel 18sning for installationer upp / Viggar av sandwichelement > 100 mm

till @ 26 mm
v" Miljé- och anvindarvinlig v" I kombination med FIRESAFE FSB1 och FSB2 Boards
v Permanent elastisk v" I kombination med gipsbaserad brandtitningsmassa klass Al

v’ Kabel — kabelbunt upp till @ 26 mm. PVC-, aluminium- och kompositrér upp

v - A A
Produktens livslangd dr minst 25 ar till @ 26 mm

Tillgéngliga dokument och godkdnnanden fér FIRESAFE / FSD

Tekniska dokument ‘ Godkannanden ‘

v’ Produktdatablad (PDS) v Testad i enlighet med EN 1366-3
v Tekniskt datablad (TDS) v Klassificering i enlighet med EN 13501-2
v’ Sakerhetsdatablad (SDS) v Klassificering i enlighet med EAD 350454-00-1104
v’ CE-certifikat v Testad i enlighet med NEN 6075 (rékbestidndighet)
v Installationsmanual v/ ETA.: 25/0237 Penetration Seals

v’ Prestandadeklaration (DoP)

Dokumenten ovan kan erhallas fran din Firesafe-kontaktperson, via QR-kod (Digital Pass), eller pa Firesafes webbplats: www.firesafe.se.
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