Datum: 2025-07-30
Rev.: 0
Utarbetat av: PP

FIRESAFE / FSW

Firestop Wrap for Penetration Seals

Kontrollerat av: HKE

Europeiska godkdnnanden:
ETA-nr: 25/0234 Penetration Seals
DoP-nr: FS/PP/FSW — 2025-07-30

CE 2821

PRODUKTDATABLAD

PRODUKTBESKRIVNING
FIRESAFE / FSW ar en grafitbaserad brandtétning pa rulle 10 m.
FIRESAFE / FSW anvéands for brandsidkra genomforingstatningar av brannbara rér och
icke-brannbara rér med brannbar rorisolering.
FIRESAFE / FSW expanderar nar den utsatts for varme och skapar en brand- och réksaker
tatning till angransande rum.
XX
XYY}
Brandmotstand Rérdiameter Livslangd Anvindningsomrade
< 240 minuter Plastrér < (d) @ 160 mm 25/ 25 3r w Kan anvédndas

Metallrér < (d) @ 315 mm utomhus. Se detaljer.

Typ av rorinstallationer eller motsvarande Konstruktioner ‘

v/ PVC-U, PVC-C, PP, PE, PE-HD, ABS, SAN+PVC v Murade och gjutna golvkonstruktioner med densitet > 400 kg/m3
v Ljudisolerande plastrér: REHAU Raupanio plus, Geberit PP Silent ¥ Isolerade och oisolerade gipsvéggar 2 100 mm
20dB, Girpi Friaohon, Marley Silent, Pipelife Master 3, PhonEX AS, v/ KLT (korslaminerade triakonstruktioner) i vagg = 100 mm
Wavin SiTech+, Wavin AS, Poloplast NG, POLO-KAL 35, Valsir v KLT (korslaminerade trakonstruktioner) i golv > 140 mm

Triplus, DykaSono, Upnor Decibel

v’ Sandwichpanel vagg > 100 mm

v Aluminium kompositrér: PE-Xb, PE-Xe, PE-RT Henco, Uponor,

Wavin Tigris, Geberit Mepla, REHAU Rautitan Typ av rérisolering eller motsvarande
v Fiberkompositrér: Aquatechnik Fusio PP-R 80, Aquatechnik Fusio v ArmaFlex Ultima. Brandklass < B-s1, dO
PP-RCT, Aquatherm Blue-S, Aquatherm Blue-MF, Aquatherm Red- v Kaiflex KK Plus S1. Brandklass < B-s2. d0

MF, Aquatherm Green-MF, Aquatherm Green-MS, Aquatherm

Lilac-S, Aquatherm Grey-MS og Aquatherm Orange M, Banninger ¥ ArmaFlex AFEVO. Brandklass < B-s3, d0

PP-R, Banninger Climatec PP-RCT och Banninger Watertec PP-RCT v’ Kaiflex KK Plus S2/ST. Brandklass < B-s3, dO
v’ Koppar-, gjutjirns- och stalrér v Kaiflex HT S2. Brandklass < C-s2, dO
v/ Plastrér med kablar v/ ArmaFlex NH / SH / HT. Brandklass < D-s3, dO
v’ CE-certifierad v’ | kombination med FIRESAFE / FSA Firestop Acrylic
v' Halogenfri v’ | kombination med FIRESAFE FSB1 och FSB2 Boards
v’ Miljévanlig och anvandarvanlig v’ | kombination med gipsbaserad brandtitningsmassa klass A1

v’ Vattenbestdndig

Forpackning:

FIRESAFE / FS ’ 5 Innerkartong Ytterkartong Artikelnr

Rulle 10000 x50 x 1,8 mm . . 100.206

Skanna QR-koden for
detaljerad information

m

FIRE PROTECTION

anvdndningsmdjligheter eller felaktig anvindning. Anvdndaren ansvarar fér att den senaste revisionen av detta dokument anvénds. Kontroll kan géras
pd var hemsida www.firesafe.no. Detta dokument fér inte kopieras utan skriftligt samtycke frén Firesafe AS.

Alla upplysningar i detta datablad ska betraktas som vigledande virden hamtade fran tester och vdar samlade kunskap och erfarenhet av produkten.
Dessa upplysningar fér inte dndas som underlag eller verifikation fér andra tester eller system. Firesafe AS tar inte ansvar for produktens vidare
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Tekniska data:

FIRESAFE / FS EAN-kod 7070800102337

Form Klar att anvanda, brandtatning

174
Forvaringstemperatur under transport

Temperatur vid anvandning

Forvaringstid

Kontinuerligt temperaturmotstand

Grafitens vikt

Grafitens densitet
Brukskategori ¥

Reaktion mot brand
Europeiska godkdannanden

Teststandard

Produktens livslangd

1'Anv'eindningskategori ar avsedd anvandning vid temperaturer under 0 °C som utsatts for UV (tidvis) men som inte utsatts for regn (TR 024, typ Y1).

Morkgra, antracit

+5 °Ctill +30 °C

0 °Ctill +50 °C

Minst 25 ar
i ooppnat plastemballage och vid temperaturer mellan +5 °C och +30 °C

0°Ctill+80°C

1,3 kg/m? per mm tjocklek

1300 kg/m3

Typ Y1 enligt EAD 350454-00-1104

Klass E i enlighet med EN 13501-1

ETA 25/0234. Penetration Seals

Testad i enlighet med EN 1366-3. Penetration Seals

Minst 25 ar

Tillgdngliga dokument och godkidnnanden for FIRESAFE / FSW

Tekniska dokument ‘

v’ Produktdatablad (PDS)

v Testad i enlighet med EN 1366-3

v’ Tekniskt datablad (TDS)

¥ Klassificering i enlighet med EN 13501-2

v’ Sakerhetsdatablad (SDS)

v Klassificering i enlighet med EAD 350454-00-1104

v’ CE-certifikat

v Testad i enlighet med NEN 6075 (rokbestindighet)

v Installationsmanual

v ETA.: 25/0234 Penetration Seals

v’ Prestandadeklaration (DoP)

Godkannanden ‘

Dokumenten ovan kan erhallas fran din Firesafe-kontaktperson, via QR-kod (Digital Pass), eller pa Firesafes webbplats: www.firesafe.se.

anvdndningsmdjligheter eller felaktig anvindning. Anvdndaren ansvarar fér att den senaste revisionen av detta dokument anvénds. Kontroll kan géras
pd var hemsida www.firesafe.no. Detta dokument fér inte kopieras utan skriftligt samtycke frén Firesafe AS.
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