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TEKNISKT DATABLAD

PRODUKTBESKRIVNING

FIRESAFE / FSW &r en grafitbaserad brandtétning pa rulle 10 m.
FIRESAFE / FSW anviands for brandsédkra genomforingstatningar av brannbara rér och
icke-brannbara rér med brannbar roérisolering.
FIRESAFE / FSW expanderar nar den utsatts for varme och skapar en brand- och réksaker
tatning till angransande rum.
XY
XXX}
Brandmotstand Rordiameter Livslangd Anvindningsomrade
< 240 minuter Plastrér < (d) @ 160 mm 5 ? Kan anvandas

2 25ar
Metallrér < (d) @ 315 mm / utomhus. Se detaljer.

Typ av rorinstallationer eller motsvarande Konstruktioner

v n n -
¥/ PVC-U, PVC-C, PP, PE, PE-HD, ABS, SAN+PVC Murade och gjutna golvkonstruktioner med densitet

> 400 kg/m3
v Ljudisolerande plastrér: REHAU Raupanio plus, Geberit PP Silent- ¥ Isolerade och oisolerade gipsvéggar 2 100 mm
20dB, Girpi Friaohon, Marley Silent, Pipelife Master 3, PhonEX AS, v" KLT (korslaminerade trikonstruktioner) i vdagg > 100 mm
Wavin SiTech+, Wavin AS, Poloplast NG, POLO-KAL 35, Valsir ¥ KLT (korslaminerade trékonstruktioner) i golv > 140 mm

Triplus, DykaSono, Upnor Decibel

v’ Sandwichpanel vigg > 100 mm

v Aluminium kompositrér: PE-Xb, PE-Xe, PE-RT

Henco, Uponor, Wavin Tigris, Geberit Mepla, REHAU Rautitan Typ av rérisolering eller motsvarande
v Fiberkompositrér: Aquatechnik Fusio PP-R 80, Aquatechnik Fusio v ArmaFlex Ultima. Brandklass < B-s1, dO
PP-RCT, Aquatherm Blue-S, Aquatherm Blue-MF, Aquatherm Red- v Kaiflex KK Plus S1. Brandklass < B-s2. d0O

MF, Aquatherm Green-MF, Aquatherm Green-MS, Aquatherm

Lilac-S, Aquatherm Grey-MS og Aquatherm Orange M, Banninger ¥ ArmaFlex AFEVO. Brandklass < B-s3, d0

PP-R, Banninger Climatec PP-RCT och Banninger Watertec PP-RCT v’ Kaiflex KK Plus S2/ST. Brandklass < B-s3, dO
v’ Koppar-, gjutjarns- och stalrér v Kaiflex HT S2. Brandklass < C-s2, d0
v/ Plastrér med kablar v/ ArmaFlex NH / SH / HT. Brandklass < D-s3, dO
Capemiaper Wl e
v’ CE-certifierad v’ | kombination med FIRESAFE / FSA Firestop Acrylic
v" Halogenfri v’ | kombination med FIRESAFE FSB1 och FSB2 Boards
v Miljévéanlig och anvindarvénlig v’ | kombination med gipsbaserad brandtitningsmassa klass A1
v/ Vattenbestandig
Forpackning:

FIRESAFE / FS ‘ 3 Innerkartong Ytterkartong Artikelnr

Rulle 10000 x50 x 1,8 mm . . 100.206

Skanna QR-koden for
detaljerad information

FIRE PROTECTION

anvdndningsméjligheter eller felaktig anvdndning. Anvédndaren ansvarar fér att den senaste revisionen av detta dokument anvénds. Kontroll kan géras
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o
Innehall:
1. Tekniska data Sida 3
2. Akustiska egenskaper Sida 3
3. Prestandadvers Sida 4
= FIRESAFE / FS\W installerad i FIRESAFE / FSE Firestop Board-system.
FIRESAFE / FS\V installerad i FIRESAFE gipsbaserad brandtéitningsmassa enligt EN 13501-1: Brandklass A1. Sida 5
FIRESAFE / FS\V installerad i sma 6ppningar, direkt installerade i konstruktionen. Sida 6
orisoleringskonfiguration Sida 7
5. Tillatna rorisoleringsmaterial Sida 7
6. Stéd/upphingningssystem och avstand Sida 8
7. Installationsvigledning for FIRESAFE / FS Sida 9
8. Atgangstabeller for FIRESAFE / FS Sida 10
9. Exempel pa dimensioneringstabeller fér antal lager FIRESAFE / FSW runt plastror Sida 11
. FIRESAFE / FS\V installerad i FIRESAFE / FSE1 Firestop Board-system 2 x 50 mm i vdggar av gips och murade/gjutna viggar.
10. Exempel pa dimensioneringstabeller for antal lager FIRESAFE / FS\W runt plastror Sida 13
i
U FIRESAFE / FS\V installerad i FIRESAFE gipsbaserad brandtitningsmassa klass Al i viggar av gips och murade/gjutna viggar.
11. Exempel pa dimensioneringstabeller fér antal lager FIRESAFE / FS\W runt plast Sida 13
U FIRESAFE / FS\V installerad i sma 6ppningar, direkt installerade i konstruktionen. Vaggar av gipsade och murade/gjutna véggar.
12. Exempel pa dimensioneringstabeller for antal lager FIRESAFE / FSW runt isolerade metallror Sida 16
i
U FIRESAFE / FS\V installerad i FIRESAFE / FSE1 Firestop Board-system 2 x 50 mm i viggar av gips och murade/gjutna viiggar.
13. Exempel pa dimensioneringstabeller fér antal lager FIRESAFE / FS\\ runt isolerade metallror Sida 17
U FIRESAFE / FS\W installerad i FIRESAFE gipsbaserad brandtdtningsmassa klass Al i viggar av gips och murade/gjutna viggar.
14. Exempel pa dimensioneringstabeller for antal lager FIRESAFE / FS\W runt isolerade metallror Sida 18
i

U FIRESAFE / FS\V installerad i sma éppningar, direkt installerade i konstruktionen. Viggar av gipsade och murade/gj

15. Exempel pa dimensioneringstabeller for antal lager FIRESAFE / FS\W runt plastrér med kabel
U FIRESAFE / FS\V installerad i FIRESAFE gipsbaserad brandtéitningsmassa klass Al. Tjocklek brandtitning = 100 mm i underkant Sida 19
av golv. Golv av och murad/gjuten konstruktion.
16. Exempel pa dimensioneringstabeller for antal lager FIRESAFE / FS\W runt plastrér med kabel
=  FIRESAFE / FSW installerad i FIRESAFE gipsbaserad brandtatningsprodukt klass Al. Tjocklek Sida 19

brandtétning 2 150 mm i underkant av golv. Golv av och murad/gjuten konstruktion.

17.Forklaring pa férkortningar vid roravslutning i test (ref. EN 1366-3:2021) Sida 20
= Tabell H.1. Plastror

18. Krav pa egenskaper i byggnadselem Sida 21

19.Avstand vid installationsgenomféringar Sida 22

20. Tillgangliga dokument for FIRESAFE / FS Sida 23

anvdndningsméjligheter eller felaktig anvdndning. Anvédndaren ansvarar fér att den senaste revisionen av detta dokument anvénds. Kontroll kan géras
pé vér hemsida www.firesafe.no. Detta dokument fér inte kopieras utan skriftligt samtycke frdn Firesafe AS.
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1. Tekniska data
FIRESAFE / FS
Form
Farg
Forvaringstemperatur under transport

Temperatur vid anvandning

Forvaringstid

Kontinuerligt temperaturmotstand

Grafitens vikt

Grafitens densitet
Brukskategori ¥

Reaktion mot brand
Europeiska godkdannanden
Teststandard

Produktens livslangd

Brandtatningsprodukt i kombination med FSW vid sma
Oppningar

Brandtatningsprodukt i kombination med FS\W vid stora
Oppningar

Brandtatningsprodukt i kombination med FS\W vid stora
oppningar

CE 2821

TEKNISKT DATABLAD

EAN-kod 7070800102337

Klar att anvanda, brandtétning

Morkgra, antracit

+5 °Ctill +30 °C

0 °C till +50 °C

Minst 25 ar i ooppnat plastemballage och vid temperaturer mellan +5 °C och
+30 °C

0°Ctill+80°C

1,3 kg/m? per millimeter tjocklek

1300 kg/m?3

Typ Y1 enligt EAD 350454-00-1104

Klass E i enlighet med EN 13501-1

ETA 25/0234. Penetration Seals

Testad i enlighet med EN 1366-3. Penetration Seals

Minst 25 ar

FIRESAFE / FSA Firestop Acrylic

FIRESAFE / FSB Firestop Board. Storlek <1 200 x 2 400 mm

Gipsbaserad brandtatningsmassa i enlighet med EN 13501-1: Brandklass Al.
Storlek <1200 x 2 400 mm

1 Anvindningskategori dr avsedd anvandning vid temperaturer under 0 °C som utsétts fér UV (tidvis) men som inte utsatts fér regn (TR 024, typ Y1).

2. Akustiska egenskaper
Ljudisoleringsvarden galler endast fér brandtatningen och inte fér andra element i byggnadskonstruktionen.

v" FIRESAFE / FSW installerad i FIRESAFE / FSB Firestop Board-system Rw 28 dB

v" FIRESAFE / FSW installerad i gipsbaserad brandtatningsmassa. Klass A1 Rw 37 dB

anvdndningsméjligheter eller felaktig anvdndning. Anvédndaren ansvarar fér att den senaste revisionen av detta dokument anvénds. Kontroll kan géras
pé vér hemsida www.firesafe.no. Detta dokument fér inte kopieras utan skriftligt samtycke frdn Firesafe AS.

Alla upplysningar i detta datablad ska betraktas som vigledande virden hamtade frdn tester och vdr samlade kunskap och erfarenhet av produkten.
Dessa upplysningar fér inte anvéndas som underlag eller verifikation fér andra tester eller system. Firesafe AS tar inte ansvar fér produktens vidare
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3. Prestandaoversikt

FIRESAFE / FSW installerad i FIRESAFE / FSB Firestop Board-system

Rordiameter Konstruktion et
FIRESAFE-produkt Isoleringstyp !(Ia.ssmcerlng
@ xt[mm] i minuter
<110 v
Plastrért <125 v "z El 120. U/C
<160 v v E190. U/C
<110 Oisolerad v El 240. U/U
;IrF;E\S;I'?gfn/inFssz stem Ljudddmpande rér? <125 v El 240. U/C
gssy <160 v v El 120. U/U
Fiberkompositror3 <110 v v El 120. U/C
K jutjs h stalrs <324 Elastisk® i ’ E1 120. C/U
oppar-, gjutjarns- och stalrér <168 astis 7 R

Y Tillitna plastror (eller motsvarande) 3 Tilldtna fiberkompositror (eller motsvarande)

v PE(-HD)-, PE-X-, ABS-, SAN+PVC-, PP-, PVC(-U/-C)-rér

Aquatechnik Fusio PP-R 80, Aquatechnik Fusio PP-RCT,
Aquatherm Blue-S, Aquatherm Blue-MF, Aquatherm Red-MF,
Aquatherm Green-MF, Aquatherm Green-MS,

Aquatherm Green-S, Aquatherm Lilac-S, Aquatherm Grey-MS
og Aquatherm Orange M, Banninger PP-R, Banninger
Climatec PP-RCTen Banninger Watertec PP-RCT

AN NN

2 Tillatna ljuddimpande plastrér (eller motsvarande)? 4 Tillten elastiska isolering (eller motsvarande)

v Coes PhoNoFire, Coestilen BluePower, Geberit Silent PP,

s v" ArmaFlex Ultima. Brandklass < B-s1, d0
Geberit Silent dB 20 v Kaiflex KK Plus S1. Brandklass < B-s2, d0
v Girpi Friaphon, Marley Silent, Pipelife Master 3, PhonEX AS v ’ - ’
v Poloplast POLO-KAL NG, Poloplast POLO-KAL 35, Skolan dB ArmaFlex AFEVO. Brandklass < B-s3, dO
Raupiano Plus ! ! ! v/ Kaiflex KK Plus S2/ST. Brandklass < B-s3, dO
v/ Kaiflex HT S2. Brandklass < C-s2, dO
v A e . ,
Valslr Triplus, Wavin SiTech+, Wavin AS, DykaSono, Uponor v ArmaFlex NH / SH / HT. Brandklass < D-s3, dO
Decibel
E: Integritet FW-100: Vaggar av gips, tjocklek > 100 mm
I: Termisk isolering RW-100: Murade/gjutna vaggar, tjocklek > 100 mm
RF-150: Murade/gjutna golv, tjocklek > 150 mm
@ x (t) [mm]: Rordiameter x (t) rorvaggstjocklek

anvdndningsmdjligheter eller felaktig anvindning. Anvindaren ansvarar fér att den senaste revisionen av detta dokument anvénds. Kontroll kan géras
pad vdar hemsida www.firesafe.no. Detta dokument fdr inte kopieras utan skriftligt samtycke frén Firesafe AS.

Alla upplysningar i detta datablad ska betraktas som végledande virden hamtade fran tester och vér samlade kunskap och erfarenhet av produkten.
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Prestandaoversikt

FIRESAFE / FSW installerad i FIRESAFE gipsbaserad brandtitningsmassa enligt EN 13501-1: Brandklass A1

FIRESAFE-produkt Rérdiameter | Isoleringstyp Konstruktion !(Iafssificering
@ x t [mm] i minuter
<110 v v El 120. U/U
Plastrérd
<160 v El 240. U/U
. Oisolerad v v EI 90. U/C
FIRESAFE gipsbaserad Plastrért) med kablar <110 /
brandtatningsmassa v El 180. U/C
Fiberkompositrér3 <160 v El 240. U/C
v v El 120. C/U
Koppar-, gjutjarns- och stalror <324 Elastisk?
v El 180. C/U

Y Tilldtna plastror (eller motsvarande) 3 Tillatna fiberkompositrér (eller motsvarande)

v PE(-HD)-, PE-X-, ABS-, SAN+PVC-, PP-, PVC(-U/-C)-rér

Aquatechnik Fusio PP-R 80, Aquatechnik Fusio PP-RCT,
Aquatherm Blue-S, Aquatherm Blue-MF, Aquatherm Red-MF,
Aquatherm Green-MF, Aquatherm Green-MS,

Aquatherm Green-S, Aquatherm Lilac-S, Aquatherm Grey-MS
og Aquatherm Orange M, Banninger PP-R, Banninger
Climatec PP-RCTen Banninger Watertec PP-RCT

SN

2 Tillatna ljuddimpande plastrér (eller motsvarande) 4 Tillten elastiska isolering (eller motsvarande)

v’ Coes PhoNoFire, Coestilen BluePower, Geberit Silent PP,

s v" ArmaFlex Ultima. Brandklass < B-s1, d0
Geberit Silent dB 20 v' Kaiflex KK Plus S1. Brandklass < B-s2, d0
v Girpi Friaphon, Marley Silent, Pipelife Master 3, PhonEX AS v ’ B !
v Poloplast POLO-KAL NG, Poloplast POLO-KAL 35, Skolan dB ArmaFlex AFEVO. Brandklass < B-s3, dO
Raupiano Plus ! ! ! v/ Kaiflex KK Plus S2/ST. Brandklass < B-s3, dO
v/ Kaiflex HT S2. Brandklass < C-s2, dO
v A e . ,
Valslr Triplus, Wavin SiTech+, Wavin AS, DykaSono, Uponor v ArmaFlex NH / SH / HT. Brandklass < D-s3, dO
Decibel
E: Integritet FW-100: Vaggar av gips, tjocklek > 100 mm
I: Termisk isolering RW-100: Murade/gjutna vaggar, tjocklek > 100 mm
RF-150: Murade/gjutna golv, tjocklek > 150 mm
@ x (t) [mm]: Rordiameter x (t) rorvaggstjocklek

anvdndningsmdjligheter eller felaktig anvindning. Anvindaren ansvarar fér att den senaste revisionen av detta dokument anvénds. Kontroll kan géras
pad vdar hemsida www.firesafe.no. Detta dokument fdr inte kopieras utan skriftligt samtycke frén Firesafe AS.

Alla upplysningar i detta datablad ska betraktas som végledande virden hamtade fran tester och vér samlade kunskap och erfarenhet av produkten.
Dessa upplysningar far inte anvindas som underlag eller verifikation fér andra tester eller system. Firesafe AS tar inte ansvar fér produktens vidare
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Prestandaoversikt

FIRESAFE / FSW installerad i sma 6ppningar, direkt installerade i konstruktionen

ordi Konstruktion ificeri
FIRESAFE-produkt LLIRIETT Isoleringstyp !(Ia:SSIflcerlng
@ xt[mm] FW-100 | RW-100 | RF-150 | i minuter
Plastrord) <110 v v v El 120. U/C
v El 240. U/C
<125 v v v El 120. U/C
v v v E190. U/C
<160
FIRESAFE / FSW. v El 240. U/C
Roktatning med D Oisolerad
v v v
FIRESAFE / FSA. Plastrért med kablar <110 EI 90. U/C
v v v El 120. U/U
Ljudddmpande plastrér? <125 v v v El 120. U/C
<160 v v v
El 120. U/C
Fiberkompositrér® <110 v v v
Koppar-, gjutjarns- och stalror <324 Elastisk? v v v El 120. C/U

Y Tillitna plastror (eller motsvarande) 3 Tillatna fiberkompositrér (eller motsvarande)

v' PE(-HD)-, PE-X-, ABS-, SAN+PVC-, PP-, PVC(-U/-C)-ror Aquatechnik Fusio PP-R 80, Aquatechnik Fusio PP-RCT,
Aquatherm Blue-S, Aquatherm Blue-MF, Aquatherm Red-MF,
Aquatherm Green-MF, Aquatherm Green-MS,

Aquatherm Green-S, Aquatherm Lilac-S, Aquatherm Grey-MS
og Aquatherm Orange M, Banninger PP-R, Banninger
Climatec PP-RCTen Badnninger Watertec PP-RCT

AN NN

2 Tillatna ljuddimpande plastror (eller motsvarande) A Tillaten elastiska isolering (eller motsvarande)

v/ Coes PhoNoFire, Coestilen BluePower, Geberit Silent PP, v' ArmafFlex Ultima. Brandklass < B-s1, d0
Geberit Silent dB 20 v’ Kaiflex KK Plus S1. Brandklass < B-s2, dO
v" Girpi Friaphon, Marley Silent, Pipelife Master 3, PhonEX AS v ArmaFlex AFEVO. Brandklass < B-s3, dO
v" Poloplast POLO-KAL NG, Poloplast POLO-KAL 3S, Skolan dB, v’ Kaiflex KK Plus S2/ST. Brandklass < B-s3, dO
Raupiano Plus v/ Kaiflex HT S2. Brandklass < C-s2, dO
v Valsir Triplus, Wavin SiTech+, Wavin AS, DykaSono, Uponor v' ArmaFlex NH / SH / HT. Brandklass < D-s3, dO
Decibel
E: Integritet FW-100: Vaggar av gips, tjocklek > 100 mm
I: Termisk isolering RW-100: Murade/gjutna vaggar, tjocklek > 100 mm
RF-150: Murade/gjutna golv, tjocklek > 150 mm
@ x (t) [mm]: Rordiameter x (t) rorvaggstjocklek

anvdndningsmdjligheter eller felaktig anvindning. Anvindaren ansvarar fér att den senaste revisionen av detta dokument anvénds. Kontroll kan géras
pad vdar hemsida www.firesafe.no. Detta dokument fdr inte kopieras utan skriftligt samtycke frén Firesafe AS.

Alla upplysningar i detta datablad ska betraktas som végledande virden hamtade fran tester och vér samlade kunskap och erfarenhet av produkten.
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4. Rorisolering (konfiguration)

Isoleringar har olika funktioner och kan darfor laggas runt rér som isoleringsmaterial pa olika satt.
Ta hojd for detta vid applicering av brandtatningar pa dessa rér. Majliga konfigurationer visas nedan:

1. Kontinuerlig rorisolering 2. Lokal rorisolering
Cs: Kontinuerlig rorisolering, Ci: Kontinuerlig rérisolering, Ls: Lokal rorisolering i angiven Li: Lokal rorisolering i angiven langd,
genom hela genomfoéringen. avbrott i genomféringen. langd, genom hela genomfoéringen. | avbrott i genomféringen.

Cs (

>

e
-
n

5

5. Tillatna isoleringsmaterial

FIRESAFE /FSW har genomgatt grundlig testning med olika isoleringsmaterial. De tillatna isoleringsmaterialen anges i tabellen nedan.
For allman information, se var ETA 25/0234 pa www.firesafe.se.

Isoleringstyp Tilldtna
) ) v" Kopparrér
Stenullsisolering v’ Rostfria rér och stalrér v" Stenull, min. 80 kg/m? eller motsvarande
Brandklass A1, i enlighet med EN 13501-1 o .
v’ Gjutjarnsror
Elastisk isolering v’ Rostfria rér och stalrér v" ArmaFlex AF (EVO) / XG / SH/ NH / HT / Ultima
Brandklass BL-s3,d0 av B-s3,dO0 till D-s3,d0 v Gjutjarnsror v" Kaiflex KK Plus S1/S2 /ST / HT
eller DL- s3,d0 i enlighet med EN 13501-1. v' Fiberkompositror v" K-Flex EC (AD) / ST / SK / SRC (Eco)
v" Flerskiktsror v" Eller motsvarande

1 |soleringsmaterial maste ha minst samma brandklass som testet i enlighet med EN 1350561-1.

anvdndningsmdjligheter eller felaktig anvindning. Anvindaren ansvarar fér att den senaste revisionen av detta dokument anvénds. Kontroll kan géras
pad vdar hemsida www.firesafe.no. Detta dokument fdr inte kopieras utan skriftligt samtycke frén Firesafe AS.
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6. Stod/upphingningssystem och avstand

Vaggfigur a: Avstand till narmaste eller forsta stod vid alla typer av tekniska installationer kan vara < 450 mm fran brandmur.

Golv figur b: Avstand till narmaste eller forsta stod vid alla typer av tekniska installationer kan vara £ 450 mm fran brandmur.

Figur a. Figur b.
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7. Installationsvagledning

-
I
. ’

//

Sorj for att rérgenomforingen och
Oppningen &r fria fran damm,
smuts och fett.

Téta 6ppningen mellan FIRESAFE
/ FSW och konstruktionen eller
mellan FSW och FSB med
FIRESAFE / FSA Firestop Acrylic.

Observera:

FIRESAFE / FSW ska installeras
noggrant jams med
konstruktionen eller jams med
brandtatningsprodukt med hogst
2 mm ut fran tatningen eller
konstruktionen.

Mat omkretsen pa roret.
FIRESAFE / FSW pa rulla klipps
eller skars till ratt storlek pa roret
med sax eller kniv. FIRESAFE /
FSW ska installeras tatt runt roret
med minst 10 mm 6verlapp i
fogen. Fast FIRESAFE / FSW med
tejp for att halla FSW pa plats
runt roret.

Installera FIRESAFE / FSW runt
réret med ratt antal lager som
behover for den aktuella
rortypen.

Fyll i brandtatningsetiketten
och limma fast den vid sidan av
brandtatningen.

FIRESAFE / FSW ska alltid installeras fran bada sidorna i en vagg jams med tatningen eller konstruktionen pa bada sidorna.
FIRESAFE / FSW ska installeras fran en sida golv jams med tatningen eller konstruktionen i underkant av golv.

For mer information, se ETA 25/0234 eller Firesafes webbplats www.firesafe.se.

anvdndningsmdjligheter eller felaktig anvindning. Anvédndaren ansvarar fér att den senaste revisionen av detta dokument anvinds. Kontroll kan géras
pad vdar hemsida www.firesafe.no. Detta dokument fdr inte kopieras utan skriftligt samtycke frén Firesafe AS.
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8. Atgangstabell
Langd i [mm)] inklusive dverlapp FIRESAFE / FSW vid antal lager vid brénnbara plastrér.

")

A ge

A oe

A oe

A al lage 4

A oe

A al lage 6

Ytter-@ [mm] Lingd FSW [mm] | Lingd FSW [mm] | Lingd FSW [mm] | Langd FSW [mm] | Lingd FSW [mm] | Lingd FSW [mm]
40 136 273 421 581 751 934
50 137 335 515 706 908 1122
75 246 493 751 1020 1301 1593
110 356 712 1081 1460 1851 2253
125 403 807 1222 1649 2087 2536
160 515 1027 1552 2088 2636 3196

Langd i [mm)] inklusive 6verlapp FIRESAFE / FSW vid antal lager vid icke-brannbara metallror isolerade med
13 mm roérisolering.

A oe

A oe

A oe

Antal lage 4

A oe

A al lage 6

diameter (@
Ytter-@ [mm] Langd FSW [mm] | Lingd FSW [mm] | Lingd FSW [mm] | Lingd FSW [mm] | Lingd FSW [mm] | Lingd FSW [mm)]

22 161 323 496 681 877 1084

35 202 405 619 844 1081 1329

54 261 524 798 1083 1380 1688

114,3 451 903 1366 1841 2327 2824

168,3 620 1242 1875 2520 3175 3842

219,1 780 1561 2354 3158 3973 4800

324 1110 2220 3343 4476 5621 6777

Langd i [mm)] inklusive dverlapp FIRESAFE / FSW vid antal lager vid icke-brannbara metallror isolerade med
32 mm rorisolering.

A e

Antal lage 4

A oe

ofF ete ()
Ytter-@ [mm] Lingd FSW [mm] | Lingd FSW [mm] | Lingd FSW [mm] | Lingd FSW [mm] | Lingd FSW [mm] | Lingd FSW [mm)]
22 280 562 854 1159 1474 1801
35 321 643 977 1322 1878 2 046
54 381 763 1156 1561 1977 2404
114,3 570 1142 1724 2318 2924 3541

Alla upplysningar i detta datablad ska betraktas som végledande virden hamtade fran tester och vér samlade kunskap och erfarenhet av produkten.
Dessa upplysningar far inte anvindas som underlag eller verifikation fér andra tester eller system. Firesafe AS tar inte ansvar fér produktens vidare
anvdndningsmdjligheter eller felaktig anvindning. Anvindaren ansvarar fér att den senaste revisionen av detta dokument anvénds. Kontroll kan géras
pad vdar hemsida www.firesafe.no. Detta dokument fdr inte kopieras utan skriftligt samtycke frén Firesafe AS.
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9. Exempel pa dimensioneringstabell for antal lager FIRESAFE / FSW runt plastror
FIRESAFE / FSW installerad i FIRESAFE / FSB1 Firestop Board-system 2 x 50 mm i viggar av gips och murade/gjutna viggar.

Tabell A.1.1: Plastror.

Typ av plastror Rérdiameter (@) [mm] Rortjocklek t [mm] Antal lager Klassificering i minuter
<@ 40 2,3-3,7 El 120 U/U
PE(-HD)/PE/ABS/SAN+PVC
<@ 110 2,7-10 El 120 U/C
2,3-3,7 El 120 U/U
<@ 40
PP 5,5
FIRESAFE / FSW E1120 U/C
<@ 110 3,4 (2 lager)
<@ 40 1,8-3,7 El 120 U/U
1,6 EI90 U/C, E120 U/C
PVC(-U/-C) <@ 110 ! !
1,6-8,1 EI90 U/C

Typ av plastror Rordiameter (@) [mm] Rortjocklek t [mm] Antal lager Klassificering i minuter
3,9 El 120 U/C
PE(-HD)/PE/ABS/SAN+PVC
o5 3,9-4,8 FIRESAFE / FSW EI 90 U/C, E 120 U/C
= 3,1 (3 lager) El 120 U/C
PP
3,1-11,4

EI90 U/C, E 120 U/C

Typ av plastror Rordiameter (@) [mm] Rortjocklek t [mm] Antal lager Klassificering i minuter
10,0 El 120 U/U
<@ 110
PP 10,0-14,6
EI90 U/U
146 FIRESAFE / FSW
PE(-HD)/PE-X/ABS/SAN+PVC 5160 ' (4 lager) E1 90 U/C
<@16
5,0 EI 90 U/C, E 120 U/C
PVC(-U/-C)
5,0-14,6 EI90 U/C

Typ av plastror Roérdiameter (@) [mm] Rortjocklek t [mm] Antal lager Klassificering i minuter
PE(-HD)/PE/ABS/SAN+PVC <@ 125 11,4 FIRESAFE / FSW El 120 U/U
(5 lager)
E: Integritet FW-100: Vaggar av gips, tjocklek > 100 mm
I: Termisk isolering RW-100: Murade/gjutna vaggar, tjocklek > 100 mm

anvdndningsmdjligheter eller felaktig anvindning. Anvindaren ansvarar fér att den senaste revisionen av detta dokument anvénds. Kontroll kan géras
pad vdar hemsida www.firesafe.no. Detta dokument fdr inte kopieras utan skriftligt samtycke frén Firesafe AS.

Alla upplysningar i detta datablad ska betraktas som végledande virden hamtade fran tester och vér samlade kunskap och erfarenhet av produkten.
Dessa upplysningar far inte anvindas som underlag eller verifikation fér andra tester eller system. Firesafe AS tar inte ansvar fér produktens vidare
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FIRESAFE / FSW installerad i FIRESAFE / FSB1 Firestop Board-system 2 x 50 mm i viggar av gips och murade/gjutna viggar.

Tabell A.1.2: Plastror med kabel.

Rordi t Rorvaggstjocklek
Typ av plastror med kabel or |z[arr::1]er (@) tg[fmiq] Antal lager ‘ Kabeltyp Klassificering i minuter

PE(-HD)/PE/ABS/SAN+PVC Kabel < @ 80

FIRESAFE / FSW | (gt ?8omm El 90 U/C

< _ (enskild eller i bunt).
PP <@ 110 2,7-10
(2 lager) Kabel < @ 21 mmi E120U/C

PVC (U/C) bunt <@ 100 mm

Tabell A.1.3: Ljuddampande plastror.

Typ av plastror

Rordiameter (@) [mm]

Rortjocklek t [mm]

Antal lager

Klassificering i minuter

<@ 50 1,8-2,7
Raupiano Plus
<@ 110 2,7
El 120 U/C
<@ 56 3,2-6,0
Geberit Silent dB20
<@110 6,0 FIRESAFE / FSW
<@ 40 2,0 (2 lager) El 120 U/U
<@ 40 2,0-3,4 El 120 U/C
Wavin SiTech+
<@ 50 1,8 El 120 U/U
<@ 110 3,4 El 120 U/C

Typ av plastror

Rortjocklek t [mm]

Antal lager

Klassificering i minuter

Roérdiameter (@) [mm] ‘

) <@ 110 2,7 El 120 U/U
Raupiano Plus FIRESAFE / FSW
<@ 160 4,0 (4 lager) EI 90 U/C, E 120 U/C
Poloplast PoloKal NG <@ 110 3,4 El 120 U/C

Typ av plastror

Roérdiameter (@) [mm] ‘

Rortjocklek t [mm]

Antal lager

Klassificering i minuter

Raupiano Plus <@ 160 3,9 FIRESAFE / FSW El 120 U/U
Poloplast PoloKal NG <@ 160 4,9 (6 lager) EI 90 U/C, E 120 U/C
E: Integritet FW-100: Vaggar av gips, tjocklek > 100 mm
I: Termisk isolering RW-100: Murade/gjutna vaggar, tjocklek > 100 mm

FIRESAFE/

Alla upplysningar i detta datablad ska betraktas som végledande virden hamtade fran tester och vér samlade kunskap och erfarenhet av produkten.
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10. Exempel pa dimensioneringstabell for antal lager FIRESAFE / FSW runt plastror

FIRESAFE / FSW installerad i FIRESAFE gipsbaserad brandtatningsmassa enligt EN 13501-1: Brandklass A1l.
Tjocklek brandtitning 100 mm. Vaggar av gipsade och murade/gjutna véggar.
Tabell A.1.4.1: Plastror.

Typ av plastror Rérdiameter (@) [mm] Rortjocklek t [mm] Antal lager Klassificering i minuter

FIRESAFE / FSW E1120 U/C
(2 lager)
PP <@ 110 10,0 /
FIRESAFE / FSW
(4 lager) El 120 U/U

Tabell A.1.4.2: Plastror med kabel.

Rordiameter Rorvaggstjocklek

Typ av plastror med kabel @ [mm] S Antal lager Kabeltyp Klassificering i minuter
PE(-HD)/PE/ABS/SAN+PVC Kabel < @ 80 mm
FIRESAFE / FSW (enskild eller i bunt) E190 U/C
PP <@ 110 2,7-10 '
(2 lager) Kabel <@ 21 mmii E120U/C
PVC (U/C) bunt < @ 100 mm

11. Exempel pa dimensioneringstabell for antal lager FIRESAFE / FSW runt plastror

FIRESAFE / FSW installerad i sma 6ppningar, direkt installerade i konstruktionen. Vaggar av gipsade och murade/
gjutna vaggar.

Tabell A.1.5.1: Plastror

Typ av plastror Rordiameter (@) [mm] Rortjocklek t [mm] Antal lager Klassificering i minuter
<@ 40 2,3-3,7 El 120 U/U
PE(-HD)/PE-X/ABS/SAN+PVC
<@ 110 2,7-10 El 120 U/C
2,3-3,7 El 120 U/U
<@ 40
PP
55 FIRESAFE / FSW E1 120 U/C
<@ 110 3,4 (2 lager)
<@ 40 1,8-3,7 El 120 U/U
PVC(U/C) 1,6 E 120 U/C, E1 90 U/C
<@ 110
1,6-8,1 EI 90 U/C
E: Integritet FW-100: Vaggar av gips, tjocklek > 100 mm
I: Termisk isolering RW-100: Murade/gjutna vaggar, tjocklek > 100 mm

anvdndningsmdjligheter eller felaktig anvindning. Anvindaren ansvarar fér att den senaste revisionen av detta dokument anvénds. Kontroll kan géras
pad vdar hemsida www.firesafe.no. Detta dokument fdr inte kopieras utan skriftligt samtycke frén Firesafe AS.
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Tabell A.1.5.1: Plastror.

Typ av plastror Rérdiameter (@) [mm] Rortjocklek t [mm] Antal lager Klassificering i minuter
3,9 El 120 U/C
PE(-HD)/PE/ABS/SAN+PVC
3,9-4,8 EI90 U/C, E 120 U/C
<@ 125 3,1 FIRESAFE / FSW El 120 U/C
PP (3 lager)
3,1-11,4
EI90 U/C, E120 U/C
PVC (U/C) 3,7-4,8

Tabell A.1.5.1: Plastror.

Typ av plastror Rordiameter (@) [mm] Rortjocklek t [mm] Antal lager Klassificering i minuter
10 EI 120 U/U
<@ 110
PP 10-14,6
EI90 U/U
146 FIRESAFE / FSW
PE(-HD)/PE-X/ABS/SAN+PVC <3160 ’ (4 lager) EI90 U/C
h 5,0 E1 90 U/C, E 120 U/C
PVC (U/C) 5,0-14,6 EI 90 U/C

Tabell A.1.5.1: Plastror.

Typ av plastror Rordiameter (@) [mm] Rortjocklek t [mm] Antal lager Klassificering i minuter
PE(-HD)/PE/ABS/SAN+PVC 11,4
<@ 125 FIRESAFE / FSW E1120 U/U
PVC (U/C) 9,2 (5 lager)

FIRESAFE / FSW installerad i sma 6ppningar, direkt installerade i konstruktionen. Vaggar av gipsade och murade/
gjutna vaggar.

Tabell A.1.5.2: Plastror med kabel

Typ av plastror med kabel Rordiameter (@) [mm] Antal lager Kabeltyp Klassificering i minuter
PE(-HD)/PE/ABS/SAN+PVC Kabel < @ 80 mm (enskild eller i
PP FIRESAFE /FSW | bunt). EI 90 U/C
<@ 110 (2 lager) Kabel < @ 21 mm i bunt E 120 U/C
PVC (U/C) <@ 100 mm
E: Integritet FW-100: Vaggar av gips, tjocklek > 100 mm
I: Termisk isolering RW-100: Murade/gjutna vaggar, tjocklek > 100 mm

anvdndningsmdjligheter eller felaktig anvindning. Anvindaren ansvarar fér att den senaste revisionen av detta dokument anvénds. Kontroll kan géras
pad vdar hemsida www.firesafe.no. Detta dokument fdr inte kopieras utan skriftligt samtycke frén Firesafe AS.
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FIRESAFE / FSW installerad i sma oppningar, direkt installerade i konstruktionen. Vaggar av gipsade och murade/
gjutna vaggar.

Tabell A.1.5.3: Ljudddmpande plastror.

Typ av plastror Rérdiameter (@) [mm] Rortjocklek t [mm] Antal lager Klassificering i minuter
<@ 50 1,8-2,7
Raupiano Plus
<@ 110 2,7
El 120 U/C
<@ 56 3,2-6,0
Geberit Silent dB20
<@ 110 6,0
20 FIRESAFE / FSW E1120 U/U
<@ 40 (2 lager)
2,0-3,4 E1 120 U/C
Wavin SiTech+
<@50 1,8 El 120 U/U
<@ 110 3,4
El 120 U/C
Poloplast PoloKal NG <@ 50 2,0

Typ av plastrér Rordiameter (@) [mm] Rortjocklek t [mm] Antal lager Klassificering i minuter
Poloplast PoloKal NG 8110 3,4 El 120 U/C
<
2,7 FIRESAFE / FSW E1 120 U/U
Raupiano Plus (4 lager)
<@ 160 4,0 EI 90 U/C, E 120 U/C
Typ av plastror Rordiameter (@) [mm] Rortjocklek t [mm] Antal lager Klassificering i minuter
Raupiano Plus 2 160 3,9 FIRESAFE / FSW EI 120 U/U
<
Poloplast PoloKal NG 4,9 (6 lager) E1 90 U/C, E 120 U/C
E: Integritet FW-100: Vaggar av gips, tjocklek > 100 mm
I: Termisk isolering RW-100: Murade/gjutna vaggar, tjocklek > 100 mm

anvdndningsmdjligheter eller felaktig anvindning. Anvindaren ansvarar fér att den senaste revisionen av detta dokument anvénds. Kontroll kan géras
pad vdar hemsida www.firesafe.no. Detta dokument fdr inte kopieras utan skriftligt samtycke frén Firesafe AS.
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12. Exempel pa dimensioneringstabell for antal lager FIRESAFE / FSW runt isolerade metallror
FIRESAFE / FSW installerad i FIRESAFE / FSB1 Firestop Board-system 2 x 50 mm i viggar av gips och murade/gjutna viggar.
Tabell A.1.6.1: Stal- och kopparror isolerat med elastisk rérisolering.

Roérdiameter Rortjocklek jocklek isolering |Isoleringskonfigur

Isoleringstyp

Antal lager Klassificering i minuter

@ [mm] t [mm] [mm] ation L / [mm]
<@12 >1,0 9 FIRESAFE / FSW EI 120 C/U, E 180 C/U
Koppar 35 (2 lager) EI 90 C/U, E 120 C/U
Rostfritt stal
<@35 >1,1
Stal 60 FIRE(?;ZEe/r;:SW El1 120 C/U
Gjutjarn LS 400/ CS g
<@ 54 21,5 Armaflex AF 38 EI90 C/U, E 120 C/U
<1143 23,6 (’;‘iz-ok'ass B- 15 E1 60 C/U, E 120 C/U
s3, d0; FIRESAFE / FSW
BL-s3, d0) > | /FSW "1 45 /U, E 120 /U
Rostfritt stal <@219,1 24,0 ’ (2 lager)
32 CS EI 120 C/U
Stal
A EI 60 C/U, E 120 C/U
Gjutjarn LS 400/ CS
<@324 23,7 50 / FIRESAFE / Fsw | E145C/U, E 180 C/U
cs (3 lager) E1 90 C/U, E 180 C/U
Rordiameter | Rortjocklek . Tjocklek Isoleringskonfig e e . .
@ [mm] ] Isoleringstyp isolering [mm] et L Antal lager Klassificering i minuter
9-32 EI90 C/U, E 120 C/U
Koppar <@22 21,0
Rostfritt stal 32 El 120 /U
stal . . 13-32 EI 30 C/U, E 120 C/U
Gjutjérn @54 21,5 Kaiflex ST (min. FIRESAFE / FSW
klass B-s3, dO; 32 LS 400/ CS (2 lager) EI1 60 C/U, E 120 C/U
BL-s3, d0)
Rostfritt stal <@ 1143 >3,6 13 EI 60 C/U, E 120 C/U
Stal 13-32 El 45 C/U, E 120 C/U
- <@ 168,3 24,5
Gjutjarn 32 EI 60 C/U, E 120 C/U
E: Integritet FW-100: Vaggar av gips, tjocklek > 100 mm
I: Termisk isolering RW-100: Murade/gjutna vaggar, tjocklek > 100 mm
@ x (t) [mm]: Rordiameter x (t) rorvaggstjocklek
Isolerings- . . L . . - - s 2 . - .
konfiguration / LS: Angiven rorisolering lokalt med angiven langd > 400 mm ut fran vagg pa bada sidor och i sjdlva genomféringen.
L [mm]: CS: Angiven rorisolering, kontinuerlig pa bada sidor och i sjdlva genomféringen

anvdndningsmdjligheter eller felaktig anvindning. Anvindaren ansvarar fér att den senaste revisionen av detta dokument anvénds. Kontroll kan géras
pad vdar hemsida www.firesafe.no. Detta dokument fdr inte kopieras utan skriftligt samtycke frén Firesafe AS.

Alla upplysningar i detta datablad ska betraktas som végledande virden hamtade fran tester och vér samlade kunskap och erfarenhet av produkten.
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13. Exempel pa dimensioneringstabell for antal lager FIRESAFE / FSW runt isolerade metallror

FIRESAFE / FSW installerad i FIRESAFE gipsbaserad brandtatningsmassa enligt EN 13501-1: Brandklass A1l.

Tjocklek brandtitning 100 mm. Vaggar av gipsade och murade/gjutna véggar.
Tabell A.1.9.1: Stal- och kopparror isolerat med elastisk rérisolering.

Rordiameter | Rortjocklek Isoleringst Tjocklek Isoleringskonfig Antal lager | Klassificering i minuter
(@) [mm] t [mm] Bstyp isolering [mm] | urationL/[mm] 8 g
Koppar @12 21,0 9 EI 120 C/U, E 180 C/U
Rostfritt stal <@35 S11 35 EI 90 C/U, E 120 C/U
stal - Y 60 / El 120 C/U
Gjutjarn LS 400/ CS
Jut) <@54 21,5 A flex AF 38 FIRESAFE / FSW EI90 C/U, E 120 C/U
rmaflex
<@114,3 23,6 min. klass B-s3, 15 (2 lager) EI 60 C/U, E 120 C/U
52191 o do E1 45 C/U, E 120 C/U
i 3 < ) 24, BL-s3, dO
S(ﬁtf“tt stal ) 32 cs E1120 C/U
ta
Gjutjarn EI 60 C/U, E 120 C/U
<@324 23,7 50 LS400/Cs FIRESAFE / Fsw/| E145C/U, E 180 C/U
cs (3lager) | EI190c/u, E 180 C/U

Rordiameter | Rortjocklek Isoleringst Tjocklek Isoleringskonfig Antal lager  [Klassificering i minuter
@ [mm] t [mm] Estyp isolering [mm] uration L / [mm] 8 &
9-32 EI90 C/U, E 120 C/U
Koppar <@22 21,0
Rostfritt stal 32 El 120 C/U
stal . . 13-32 EI130C/U, E 120 C/U
Gjutjérn <@ 54 21,5 Kaiflex ST (min. FIRESAFE / FSW
klass B-s3, dO 32 LS 400/ CS (2 lager) EI 60 C/U, E 120 C/U
BL-s3, d0)
Rostfritt stal <@1143 23,6 13 E160 C/U, E 120 C/U
Stal 1683 4s 13-32 El45C/U, E 120 C/U
utis < , 24,
Gjutjarn 32 E1 60 C/U, E 120 C/U
E: Integritet FW-100: Vaggar av gips, tjocklek > 100 mm
I: Termisk isolering RW-100: Murade/gjutna vaggar, tjocklek > 100 mm
@ x (t) [mm]: Rordiameter x (t) rorvaggstjocklek
Isolerings- . . L ; : « o s 1 s . A e
konfiguration / LS: Angiven rorisolering lokalt med angiven langd > 400 mm ut fran vagg pa bada sidor och i sjalva genomforingen.
L [mm]: CS: Angiven rorisolering, kontinuerlig pa bada sidor och i sjdlva genomféringen

Alla upplysningar i detta datablad ska betraktas som végledande virden hamtade fran tester och vér samlade kunskap och erfarenhet av produkten.
Dessa upplysningar far inte anvindas som underlag eller verifikation fér andra tester eller system. Firesafe AS tar inte ansvar fér produktens vidare
anvdndningsmdjligheter eller felaktig anvindning. Anvindaren ansvarar fér att den senaste revisionen av detta dokument anvénds. Kontroll kan géras
pad vdar hemsida www.firesafe.no. Detta dokument fdr inte kopieras utan skriftligt samtycke frén Firesafe AS.
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14. Exempel pa dimensioneringstabell for antal lager FIRESAFE / FSW runt isolerade metallror

FIRESAFE / FSW installerad i sma 6ppningar, direkt installerade i konstruktionen. Vaggar av gipsade och murade/

gjutna vaggar.

Tabell A.1.10.1: Stal- och kopparrér isolerat med elastisk rorisolering.

Roérdiameter

Rortjocklek

jocklek isolering

Isoleringskonfigur

‘ @ [mm] i) Isoleringstyp ’T - T Antal lager |Klassificering i minuter
<@12 21,0 9 E1 120 C/U, E 180 C/U
Koppar
Rostfri al 35 EI90 C/U, E 120 C/U
onst ritt sta <35 S11
stal 60 EI 120 C/U
Gjutjarn <@ 54 21,5 38 5400765 EI 60 C/U, E 120 C/U
= =4 Armaflex AF FIRESAFE / FSW ’
<@ 1143 23,6 ; . 15 (2 lager) EI 60 C/U, E 120 C/U
(min. klass B
5219 . s3,d0 El145C/U, E 120 C/U
. ° < 19,1 24, BL-s3, dO
Eosltfrltt stal ) 32 cs El 120 C/U
ta
Gjutjarn LS 400 / €S EI 60 C/U, E 120 C/U
<@324 23,7 0 FIRESAFE / FSW El 45 C/U, E 180 C/U
5
cs (3 lager) EI 90 C/U, E 180 C/U

Rordiameter

@ xt[mm]

Rortjocklek
t [mm]

Isoleringstyp

Tjocklek
isolering [mm)]

Isoleringskonfigur
ation L / [mm]

Antal lager

Klassificering i minuter

9-32 EI90 C/U, E 120 C/U
Koppar <@22 21,0
Rostfritt stal 32 El 120 C/U
stal ) . 13-32 EI 30 C/U, E 120 C/U
Gjutjarn <@54 21,5 Kaiflex ST (min. FIRESAFE / FSW,
klass B-s3, dO 32 LS 400/ CS (2 lager) EI 60 C/U, E 120 C/U
BL-s3, d0)
Rostfritt stal <@1143 23,6 13 E160 C/U, E 120 C/U
Stal 1683 4s 13-32 El 45 C/U, E 120 C/U
utis < , 24,
Gjutjarn 32 E1 60 C/U, E 120 C/U
E: Integritet FW-100: Vaggar av gips, tjocklek > 100 mm
I: Termisk isolering RW-100: Murade/gjutna vaggar, tjocklek > 100 mm
@ x (t) [mm]: Rordiameter x (t) rorvaggstjocklek
Isolerings- . . - . . . P s L2 . R g
konfiguration / LS: Angiven rorisolering lokalt med angiven langd > 400 mm ut fran vagg pa bada sidor och i sjdlva genomféringen.
L [mm]: CS: Angiven rorisolering, kontinuerlig pa bada sidor och i sjalva genomforingen

FIRESAFE/

Alla upplysningar i detta datablad ska betraktas som végledande virden hamtade fran tester och vér samlade kunskap och erfarenhet av produkten.
Dessa upplysningar far inte anvindas som underlag eller verifikation fér andra tester eller system. Firesafe AS tar inte ansvar fér produktens vidare
anvdndningsmdjligheter eller felaktig anvindning. Anvindaren ansvarar fér att den senaste revisionen av detta dokument anvénds. Kontroll kan géras
pad vdar hemsida www.firesafe.no. Detta dokument fdr inte kopieras utan skriftligt samtycke frén Firesafe AS.
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15. Exempel med dimensioneringstabell fér antal lager FIRESAFE / FSW runt plastror med kabel

FIRESAFE / FSW installerad i FIRESAFE gipsbaserad brandtatningsmassa enligt EN 13501-1: Brandklass A1l.
Tjocklek brandtitning 2 100 mm i underkant av golv. Golv av murad/gjuten konstruktion = 150 mm.

Tabell B.1.1.1: Plastrér med kabel.

Typ av plastror med kabel Rérdiameter @ x [mm] | Rortjocklek t [mm] Antal lager Klassificering i minuter
PE(-HD)/PE-X/ABS/SAN+PVC
PP <@ 110 2,7-10 FIRESAFE / FSW EI 180 U/C

(2 lager)

PVC(-U/-C)
Kabel < @ 21 mm (enskild eller i bunt) Utan ror Utan ror Utan ror E1 180
Kabel £ @ 21 mmibunt £ @ 100 mm - - -
Kabel £ @ 50 mm - - - El 60, E 120

E: Integritet
RF-150: Murade/gjutna golv, tjocklek = 150 mm
I: Termisk isolering
@ x (t) [mm]: Rordiameter x (t) rorvaggstjocklek

16. Exempel pa dimensioneringstabell for antal lager FIRESAFE / FSW runt plastror och kablar

FIRESAFE / FSW installerad i FIRESAFE gipsbaserad brandtitningsmassa enligt EN 13501-1: Brandklass Al.
Tjocklek brandtédtning = 150 mm i underkant av golv. Golv av murad/gjuten konstruktion = 150 mm.

Tabell B.1.2.1: Plastror med kabel.

Typ av plastrér med kabel Rordiameter @ x t [nm] | Rértjocklek t [mm] Antal lager Klassificering i minuter

PE(-HD)/PE-X/ABS/SAN+PVC
PP <@ 110 2,7-10 FIRESAFE / FSW EI 180 U/C

(2 lager)
PVC(-U/-C)
Kabel < @ 21 mm (enskild eller i bunt) Utan ror Utan ror Utan ror

El 180

Kabel < @ 21 mm i bunt < @ 100 mm - - -
Kabel < @ 50 mm - - - El 60, E 120

E: Integritet
RF-150: Murade/gjutna golv, tjocklek > 150 mm
I: Termisk isolering
@ x (t) [mm]: Rordiameter x (t) rorvaggstjocklek

FIRESAFE/

Alla upplysningar i detta datablad ska betraktas som végledande virden hamtade fran tester och vér samlade kunskap och erfarenhet av produkten.
Dessa upplysningar far inte anvindas som underlag eller verifikation fér andra tester eller system. Firesafe AS tar inte ansvar fér produktens vidare
anvdndningsmdjligheter eller felaktig anvindning. Anvindaren ansvarar fér att den senaste revisionen av detta dokument anvénds. Kontroll kan géras
pad vdar hemsida www.firesafe.no. Detta dokument fdr inte kopieras utan skriftligt samtycke frén Firesafe AS.
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17. Forklaring pa forkortningar vid réravslutning i test (ref. EN 1366-3:2021)

Instruktioner:

Testkonfigurationen avgor anvandningen av rér. Innan en typ av rér genomgar testning maste den avsedda
anvandningen av roren beddémas. Hur ska plastréren anvandas i praktiken?

Teststandard EN 1366-3 anger krav for detta. Har faststalls om réret maste vara slutet eller inte.
Se testkonfigurationen i tabell 1 for brannbara plastror och tabell 2 for metallror.

Under brandtestning ska réravslutningen och brandtédtningssystemet testat for att avgéra om réren maste vara
slutna i en eller bada andarna eller helt 6ppna som i praktiken i byggnaden. Tryck, rék och varmegaser far inte ta
sig igenom ror eller brandtadtningssystemet vid brand.

Tabell 2 — testkonfiguration for metallror

Tabell 1 — testkonfiguration for plastror

Testuppsattning g Testuppsattning
|_lugnen | Utanférugnen | |_lugnen | Utanférugnen| u/c | C/U |
u/u Oppet Oppet v v | v u/c* Oppet Slutet v v | v
c/u Slutet Oppet X |V |V |V c/u Slutet Oppet X v
u/c Oppet Slutet X | X |V |V c/c Slutet Slutet X X
c/c Slutet Slutet X X| X |V * U/C-testat, golv dven U/U

* U/U-testat, golv alla réranslutningar

Plastrér

Tabell H.1. pa nésta sida visar exempel pa ror och avsedd anvandning dar réranden ar sluten eller inte. Tabellen kan inte omfatta alla majliga
anvandningsalternativ. Valet att forsluta réravslutningen eller att |ata den sta 6ppen maste bedémas med hansyn till flera moment; ar systemet
under tryck och har systemet ventilation eller inte?

Beddm den avsedda anvdndningen av roret for att faststélla om det ska slutas eller inte. Nar nationella foreskrifter anger andra krav an de som
anges i tabell H1. ska sadana foreskrifter foljas.

Tabell H.1. Plastrér

Dranering av regnvatten Oppet Oppet u/u
Kloak, ventilerad Oppet Oppet u/u
Kloak, icke-ventilerad Oppet Slutet u/c
Gasror, dricksvattenror, varmvattenror Oppet Slutet u/c
Slutna rérsystem med permanent vattentryck, vattentillforsel Slutet Slutet c/c

Réravslutning C/U eller U/C géller avloppsror anslutna till vattenlas i enlighet med tabell H.1 i EN 1366-3.
Réravslutning C/C giller for rér med permanent vattentryck, till exempel rér for tillférsel vatten enligt tabell H.1i EN 1366-3.

Icke brannbara metallror

Metallror ar vanligtvis slutna i prévningsugn eftersom det antas att det inte finns en 6ppen rorande om brand uppstar eftersom metallen inte
kommer smalta bort. Darfor antas upphadngningssystemet sitta kvar. Nar réren stods av ett upphangningssystem som inte har brandmotstand,
eller att det finns avfallsschakt, kommer metallréren inte att vara slutna i provningsugnen, enligt visning i tabell H.2. Se ndsta sida.

Alla upplysningar i detta datablad ska betraktas som végledande virden hamtade fran tester och vér samlade kunskap och erfarenhet av produkten.
Dessa upplysningar far inte anvindas som underlag eller verifikation fér andra tester eller system. Firesafe AS tar inte ansvar fér produktens vidare
anvdndningsmdjligheter eller felaktig anvindning. Anvindaren ansvarar fér att den senaste revisionen av detta dokument anvénds. Kontroll kan géras
pad vdar hemsida www.firesafe.no. Detta dokument fdr inte kopieras utan skriftligt samtycke frén Firesafe AS.
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Tabell H.2. Metallror eller icke brannbara ror

Stod/upphangningssystem brandklassificerat @ Slutet Oppet c/u
Stod/upphangningssystem utan -

brandmotstand Oppet Slutet u/c
Schakt for avfallshantering Oppet Slutet u/c

35ka dokumenteras genom brandtestning eller berdkningar (till exempel Euro-koder)

18. Krav pa egenskaper i byggnadselement

Flexibla vaggar av gips
Minsta tjocklek for vaggar maste vara 100 mm och vdggen maste besta av stal- eller trareglar* med minst 2 lager gipsbekladnad pa vardera sidan,
tjocklek 12,5 mm.

Murade/gjutna véggar
Minsta tjocklek for vaggar ar 75 mm och vaggen ska bestd av betong, poros betong eller murverk med en tathet pa minst 350 kg/m? eller
korslimmat tra (KL-trd) med en tathet pa minst 400 kg /m?3.

Murade/gjutna golv eller KLT
Minsta tjocklek fér golv &r 150 mm och vaggen ska besta av betong, porés betong eller murverk med en tithet pa minst 400 kg/m3 eller korslimmat
tra (KL-trd) med en minsta tjocklek pa 140 mm och en tathet pa minst 400 kg /m3.

*Det ska vara ett minsta avstand pa 100 mm fran varje del av den genomgaende skarven pa trareglarna och 6ppningen mellan skarven och reglarna
ska tdckas 6ver. Halet mellan genomféringen och trareglarna ska ha isolering av minst 100 mm i klass A1 eller A2 (i enlighet med EN 13501-1).
Konstruktionen ska klassificeras i enlighet med EN 13501-2 for det angivna brandmotstandet.

anvdndningsmdjligheter eller felaktig anvindning. Anvindaren ansvarar fér att den senaste revisionen av detta dokument anvénds. Kontroll kan géras
pad vdar hemsida www.firesafe.no. Detta dokument fdr inte kopieras utan skriftligt samtycke frén Firesafe AS.
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Dessa upplysningar far inte anvindas som underlag eller verifikation fér andra tester eller system. Firesafe AS tar inte ansvar fér produktens vidare
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19. Avstand

Minsta tillatna avstand mellan intilliggande tatningar/6ppningar &r 100 mm nar genomféringstatningar ar < 300 x 300 mm, och ett avstand pa
200 mm for storre tatningar.
Blandad genomfoéringstatning, inbdrdes avstand och avstand till urtagskant. Se tabell och figur nedan.

Figur nr Typ av installation Avstand [mm]

Avstand mellan kablar/kabelbroar och metallror. 230

Avstand mellan kablar/kabelbroar och plastrér. 230

Avstand mellan metallrér och plastror. 225

Avstand mellan plastror. 20

Avstand mellan metallrér med icke-brannbar isolering. 20

Avstand mellan kabelbroar horisontellt. 20

Avstand mellan plastrér och rér med brannbar isolering. 225

Avstand mellan ror med icke-brannbar isolering och rér med brannbar isolering. 20

Avstand mellan kablar/kabelbro och rér med brannbar isolering. 230

Avstand mellan kablar staplade tillsammans eller pa rad. 20

Avstand mellan kablar/kabelbro och 6vre tatningskant. 20

Avstand mellan kablar/kabelbroar och sidotatningskant. 20

Avstand mellan kablar/kabelbro och nedre tatningskant. 20

Avstand mellan metallrér och alla tatningskanter. 210

Avstand mellan metallrér och alla tatningskanter. 215

Avstand mellan kabelbroar och andra installationer vertikalt. 230

,.-«,T'm >

O0mm F alg__z_gmm

b4 >
10 mm
a9 230 mm

a7 225 mm

(%% o0 @

anvdndningsmdjligheter eller felaktig anvindning. Anvindaren ansvarar fér att den senaste revisionen av detta dokument anvénds. Kontroll kan géras
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20. Tillgéngliga dokument och godkénnanden fér FIRESAFE / FSW

Tekniska dokument Godkdnnanden

v Produktdatablad (PDS) v Testad i enlighet med EN 1366-3

v Tekniskt datablad (TDS) v Klassificering i enlighet med EN 13501-1/2

v Sakerhetsdatablad (SDS) v Klassificering i enlighet med EAD 350454-00-1104
v' CE-mirkning v/ ETA.: 25/0234. Penetration Seals

v' Utslappsrapporter v’ Prestandadeklaration (DoP)

v" Akustisk rapport

Dokumenten ovan kan erhallas fran din Firesafe-kontaktperson, via QR-kod (Digital Pass), eller pa Firesafes webbplats: www.firesafe.se.

anvdndningsmdjligheter eller felaktig anvindning. Anvindaren ansvarar fér att den senaste revisionen av detta dokument anvénds. Kontroll kan géras
pad vdar hemsida www.firesafe.no. Detta dokument fdr inte kopieras utan skriftligt samtycke frén Firesafe AS.

Alla upplysningar i detta datablad ska betraktas som végledande virden hamtade fran tester och vér samlade kunskap och erfarenhet av produkten.
Dessa upplysningar far inte anvindas som underlag eller verifikation fér andra tester eller system. Firesafe AS tar inte ansvar fér produktens vidare
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